Tillykke med dine nye vinduer v

Her far du gode rad og vejledning i, hvordan du bruger de nye vinduer.
Du vil opleve dage, hvor der er dug udvendigt pa dine nye vinduer.
Normalt gar det vaek op ad dagen{} men det varierer med arstiderne hvor lang tid der kan vaere dug.

Bérnesikring
Dine nye vinduer har en bgrnesikring, der ggr, at vinduet kun kan dbne til ventilationsposition.

Topvende vindue, abning

Ved topvende vinduer skal du, i den hgjre side, skubbe pa den nederste del af den rgde "knap” udad for at
kunne abne helt og vende vinduet.

Vinduet har ogsa en "udvidet” bgrnesikrings-funktion “indbygget i den gule markering”.

Ved at scanne QR koden pa beslaget, kan du fa vist en video af bgrnesikrings-funktionen.

Ved at scanne QR koden herunder, kan du fa vist en video af alle vinduets funktioner.

Sidevende vindue, abning

Ved sidevende vinduer skal du, i bunden, skubbe den sorte “"knap” udad for at kunne abne helt og vende
vinduet.

Ved at scanne QR koden herunder, kan du fa vist en video af alle vinduets funktioner.
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Sikringsbeslag

Boligforeningen

Der er et sikringsbeslag pa dine nye vinduer. Nar du abner vinduet, kan du szette Ringgarden
sikringsbeslaget i hak, sa vinduet hverken blaeser op eller i. Det kan heller ikke abnes udefra.
Hvis du gnsker at abne vinduet helt, kan du saette krogen fast i den hvide plastholder.

Bemaerk

Forsikringen anerkender ikke et sikringsbeslag som en tyverisikring, og du skal altid lukke vinduerne helt, nar
du forlader lejligheden.

Justering og smgring af vinduer

Du ma ikke selv justere eller smgre vinduets hangsler, fordi det kraever handvaerksmaessig indsigt og kunnen.

Oplever du problemer med dine vinduer, ma du ikke selv forsgge at udbedre evt. problemer med handtag
og hangsler. Du skal kontakte din varmemester.

Telefon: 86 16 38 77 — kl. 08.30 - 09.00

Email: omraade2@bf-ringgaarden.dk

Undga glasrevner

Risikoen for termiske revner er stgrst i glas,
der optager meget solenergi f.eks. vinduer i
fritliggende sydlige retninger.
Du skal bl.a. veere opmaerksom pa fglgende
for at undga revner pga. termiske spaendinger:
e Undga at placere mgrke genstande, f.eks. en
sort pude teet pa indersiden af glasset.
e Undga at placere skilte eller maerkater pa glasset.
e Undga solbeskyttelsesfilm eller lignende pa glasset.
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Boligforeningen

Topvende vindue Ringgarden
Med topvendebeslag kan vinduesrammen skydes ud og vendes helt rundt udenfor karmen.

Pa den made kan du ogsa pudse rudens udvendige side indefra.

Rammens betjening sker med et greb midt i underrammen og ved en abning pa 1-2 cm kan rammen
fastholdes i en ventilationsstilling.

Vinduet er forsynet med bgrnesikring, der hindrer, at rammen abnes mere end ca. 10 cm.

Nar vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven.

Det giver god og effektiv ventilation.

Vinduet kan dog ikke blive staende i den trinlgse ventilationsstilling i steerk blaest eller gennemtraek.

Nar rammen vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen.
Man skal forvente, at selv skulle traekke "ind” det sidste stykke, sa det I3ser i pudsestillingen.

Du kan se pa fgrste side under Topvende vindue, abning, hvordan du lukker vinduet igen.

Hvis du har svaert ved at vende vinduet, sa lad vaere og s@g rad og vejledning ved varmemesteren.

Sidevende vindue:

Med sidevendebeslag kan vinduesrammen skydes ud og vendes helt rundt udenfor karmen. Sa kan du pudse
rudens udvendige side indefra.

Rammens betjening sker med et greb midt i siderammen.
Vinduet har bgrnesikring, der forhindrer, at rammen abnes mere end ca. 10 cm.

Nar vinduet lukkes op, glider vinduet samtidig mod grebssiden.
Dette giver en god og effektiv ventilation.

Vinduet kan dog ikke blive staende i den trinlgse ventilationsstilling i staerk blaest eller gennemtraek.

Nar du vender rammen helt rundt, bliver det fastholdt i pudsestillingen.
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Du skal selv traekke det sidste stykke ind, sa det I3ser i pudsestillingen.

Boligforeningen

Du kan se pa fgrste side under Sidevende vindue, abning, hvordan du lukker vinduet igen. Ringgarden
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Boligforeningen

Ringgérden

Undga fugtproblemer — luk vinduerne op!

Der skal ikke meget til, fgr luften i en lejlighed bliver for fugtig.

Det sker, nar man laver mad, nar man vasker tgj og ndr man gar i bad.

Den fugtige luft kan veere arsag til fugtskader (mugpletter) og sundhedsskadelige pavirkninger
(husstgvmider).

Husk at lufte ud:

Risikoen for hgj luftfugtighed er stgrre nar man har faet skiftet vinduer, da lejligheden er blevet mere teet.
Det betyder, at man skal lufte mere ud.

Boligforeningen anbefaler at man lufter ud regelmaessigt og gerne flere gange om dagen ved at dbne alle
vinduerne og skabe gennemtraek.

Vi anbefaler, at friskluftventilen altid er aben, det er ogsa med til at sikre at udsugningsanlaegget fungerer
korrekt fra alle rum.

Man dbner friskluftventilen ved at traekke i de to sma “handtag” i hver side.
Den kan godt binde lidt, da den klikker i en I3s nar friskluftventilen lukkes.

Regelmaessig udluftning giver et bedre indeklima for dig som beboer og samtidigt undgas eventuelle
fugtproblemer lejligheden.

- Luft s meget ud, at der ikke kommer dug pa ruderne

- Luk ikke helt for varmen i de rum man evt. ikke benytter
- Luft godt ud nar man har veeret i bad

- Undga at tgrre tgj inde i lejligheden

- Brug emheetten nar der laves mad
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